
種　別商品コード

飛散防止ネット Ｈ1.5ｍタイプ 　（スチール枠 ＋ 樹脂ネット）
飛散防止ネット Ｈ1.5ｍタイプ専用  スチール枠
飛散防止ネット Ｈ1.5ｍタイプ専用  樹脂ネット

⼨ 法

重 量

使⽤時 H1520 ㎜ ×W4040 ㎜ ×D300 ㎜（直線状設置時）
収納時 H1550 ㎜ ×W1020 ㎜ ×D100 ㎜
約 25.2kg（スチール枠 :20.2 ㎏、ネット :5.0 ㎏）

IS115B
IS115F
IS115N

※1.スチール枠、ネットの材質は作柵と同⼀です。

作 柵

⾼さの⽐較

⾶散防⽌ネット1.5ｍタイプ

種　別商品コード

スリムな鋼材製のウェイトです。脚部に設置することで安定性が向上します。

IS11W71

折りたたみ式⾶散防⽌ネット H1.5ｍタイプ
⾼さ1.5ｍの⼤型タイプ

⾶散防⽌ネット⽤ 転倒防⽌ウェイト

スリムウェイト 7.0㎏

種　別

作柵用  防音シート
商品コード

⼨ 法
重 量
材 質

⾼さ1,120 × 幅4,040
約7.5㎏
PVC樹脂／ポリエステル

はつり作業などの騒⾳を低減できます。 作柵本体にフックで簡単に取り付けられます。

作柵に取り付けた状態

IS110S

周囲に漏れる騒⾳を軽減します

作柵専⽤  防⾳シート

※.製品の仕様は改良等で予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

お 問 い 合 わ せ は

製造元

岐⾩県⾼⼭市江名⼦町3200-8
TEL:0577-57-7756  FAX:0577-57-7757
URL: https://www.ideasupport.co.jp

サ    ク    サ    ク

内側の状態

⼨ 法

重 量
材 質

L510 ㎜ ×W99㎜
t22㎜

7.0kg
鉄製（鋼材カット品）

上︓表側 下︓裏側 積み重ねて使⽤できます

持ち運び⽤ハンドル

スリムウエィト　7.0kg 



⼨ 法

重 量

スチール枠

ネット

オプション

使⽤時 H1020 ㎜ ×W4040 ㎜ ×D300 ㎜（直線状設置時）
収納時 H1050 ㎜ ×W1020 ㎜ ×D100 ㎜
約 15.4kg（スチール枠 :12.4 ㎏、ネット :3.0 ㎏）
仕様 ⿊⾊メラミン樹脂焼付塗装
材質 t1.2×16×16 ⾓形鋼管製
仕様 ターポスクリーンメッシュ ＋ ターポリンシート
材質 PVC 樹脂／ポリエステル
転倒防⽌ウェイト、防⾳シート

商品コード

IS110B
IS110S
IS110F
IS110N

⾶散防⽌ネット 作柵 標準タイプ

作柵 専⽤防⾳シート

作柵⽤パーツ スチール枠

作柵⽤パーツ 樹脂ネット

商  品  名 スチール枠

○

○

ネット

○

○

防⾳シート

○


